
FRANK VAN DIJK
MARITEAM SHIPYARD

www.mariteamshipyard.nl

Dieseltechniek 
aan boord van jachten



programma

- 10:00 Theoretische uitleg dieselmotor (1)
- 11:15 Koffie pauze
- 11:30  Theoretische uitleg dieselmotor (2)
- 12:45 Einde ochtendprogramma
- 13:00 Lunch Buutengaets
- 14:00 Praktijk in loods
- 16:00 Einde
- 16:15 Borrel Buutengaets



Onderwerpen

- Werking en opbouw van de diesel motor
- Brandstofsysteem
- Uitlaatssysteem
- Elektrisch systeem
- Koelsysteem
- Smeeroliesysteem
- Aandrijflijn incl schroef
- Onderhoud
- W.C.P.G.R



werking en opbouw [12-21]

basis principe 4 slag motor: [blz 16]



werking en opbouw [12-21]

video werking dieselmotor



werking en opbouw [12-21]

Volvo Penta D2-75 Stuurboord
turbo

hdpomp

verstuiver

smeerolie filter

fijn filter

opvoerpomp

keerkoppeling

oliekoeler

luchtfilter

motorsteun



werking en opbouw [12-21]

Volvo Penta D2-75 Bakboord

int.koelwaterpomp

ext. koelwaterpomp
dynamo

turbo

startmotormulti V-riem

uitlaat



Brandstof systeem [38-45]

schema compleet systeem



brandstof systeem [38-45]

Video werking brandstof systeem



brandstof systeem [38-45]

video werking hoge druk brandstofpomp



Uitlaatsysteem [48-49]

Voorbeeld (Vetus)uitlaat systeem



Uitlaatsysteem [48-49]

componenten
- beluchter

- voorkomt hevelen via inlaat
- waterlock

- voorkomt terugstromen koelwater
- demper

- geluiddemping
- gooseneck (zeebocht)

- voorkomt instromen buitenboordwater via uitlaat



Elektrisch systeem [54-69]

basis systeem bestaat uit:

- dynamo
- startmotor
- start batterij
- contactslot
- gloeistiften
- sensoren (druk/temperatuur/omw)
- bedrading



Elektrisch systeem [54-69]

Schema basis systeem



Elektrisch systeem [54-69]

Dynamo



Elektrisch systeem [54-69]

Startmotor



Koel systeem [72-83]

4 soorten koelsystemen:
- luchtgekoeld (komt nauwelijks voor)

- watergekoeld, direct (oudere motoren)

- watergekoeld, indirect (komt meeste voor)

- watergekoeld, beun of kielkoeling (soms op grotere schepen)



Koel systeem [72-83]

watergekoeld, direct 
oudere motoren



Koel systeem [72-83]

watergekoeld, indirect 
komt meeste voor



Koel systeem [72-83]

Watergekoeld, beun of kielkoeling 
soms op grotere schepen



Koel systeem [72-83]

onderdelen koelsysteem (indirect)
- buitenboord:

- Inlaat en wierpot
- Koelwaterpomp buitenboordwater 
- Koeler

- motor koeling
- koelwaterpomp motor 
- thermostaat
- koeler
- expansietank
- sensor/alarm



Koel systeem [72-83]

Wierpot

Thermostaat

Impellerpomp Koeler/ expansie tank

Koelwaterpomp Temp sensor



Koel systeem [72-83]

Werking impellerpomp



Smeerolie systeem [86-89]

smeeroliesysteem
- smeert
- dicht af
- koelt



Aandrijflijn [92-117]

Onderdelen aandrijflijn
- motor (800-3600 o/min)
- demperplaat
- keerkoppeling (3:1)
- flexibele koppeling 
- of homokineet met stuwdruklager 
- schroefas (300-1200 o/min)
- schroefas afdichting
- schroefas lager(s)
- schroef



Aandrijflijn [92-117]

Onderdelen aandrijflijn



Aandrijflijn [92-117]

demperplaat
vangt torsietrillingen op, en reduceert de klap van het 
inschakelen van de keerkoppeling



Aandrijflijn [92-117]

keerkoppeling 
reduceert het toerental, en keert de draairichting om



Aandrijflijn [92-117]

flexibele koppeling
gaat trillingen en geluid tegen, compenseert uitlijn 
fouten.



Aandrijflijn [92-117]

homokineet
overbrugging hoek tussen keerkoppeling en schroefas, 
gaat trillingen en geluid tegen. Altijd icm 
stuwdruklager



Aandrijflijn [92-117]

schroefas
verbinding tussen aandrijving en schroef, diameter 
afhankelijk van het vermogen / speciaal staal (duplex)



Aandrijflijn [92-117]

schroefas afdichting
vetgesmeerd  

watergesmeerd



Aandrijflijn [92-117]

schroefas lager
vetgesmeerd  

watergesmeerd



Aandrijflijn [92-117]

schroef
- afmetingen

- diameter
- spoed
- aantal bladen

- soort
- vast
- klap
- vaan
- verstelbaar



Onderhoud [120-121]

standaard jaarlijks onderhoud
- olie verversen
- brandstoffilters vervangen
- smeeroliefilter vervangen
- luchtfilter vervangen (indien aanwezig)
- impeller vervangen
- motor anodes vervangen
- inspectie snaren
- algehele inspectie (lekkage, slijtage, corrosie etc)  



Onderhoud [120-121]

Andere onderhoudswerkzaamheden

volg voorschriften fabrikant. [RTFM]
zijn over het algemeen geen 
werkzaamheden voor de goed bedoelende hobbyist.



W.C.P.G.R.

meest voorkomende storingen
- start problemen
- motor stopt
- motor rookt
- geen vermogen
- motor word warm
- vreemd geluid
- olie druk anders
- toerental onregelmatig



W.C.P.G.R.

start problemen
- elektrisch (motor gaat niet rond)

- batterij laag
- startmotor stuk
- bendix stuk of vast
- contact probleem (contactslot, relais of draadbreuk)

- mechanisch (gaat wel rond maar slaat niet aan)
- brandstof (geen of weinig, lucht, water)
- luchtfilter dicht
- stopknop nog in
- compressie laag
- gloeispiralen werken niet



W.C.P.G.R.

motor stopt
- brandstoftoevoer 
- stationair toerental te laag
- compressie onvoldoende
- uitlaat verstopt



W.C.P.G.R.

motor rookt
- zwarte rook

- overbelasting (schroef te groot, romp vuil)
- te veel brandstof (bv verstuiver lek)
- uitlaat verstopt
- luchtfilter verstopt

- blauwe rook
- verbrande smeerolie (bad news)

- witte rook
- koppakking
- te weinig brandstof tov lucht
- condensatie (niks aan de hand)



W.C.P.G.R.

geen vermogen
- onvoldoende brandstof 

- brandstoffilters
- opvoerpomp
- hdpomp
- verstuivers

- onvoldoende lucht
- luchtfilter
- turbo

- onvoldoende compressie
- koppakking
- kleppen
- zuigerveren/cylinders



W.C.P.G.R.

geen vermogen
- onvoldoende koeling

- waterpomp
- thermostaat
- koeler

- uitlaat verstopt
- roet ophoping in uitlaatsysteem

- schroef vervuild
- aangroei
- tros of andere ellende



W.C.P.G.R.

motor word warm
- koelsysteem 

- vervuilt
- te weinig doorstroming

- koelwaterpomp
- koeler
- iets voor inlaat

- thermostaat
- overbelast

- schroef
- aangroei



W.C.P.G.R.

motor word warm
- onvolledige verbranding

- timing hdbrandstofpomp niet ok (te laat)
- verstuiver lek

- onvoldoende smering/interne wrijving
- koeling zuigers onvoldoende, au
- bad news any way



W.C.P.G.R.

vreemd geluid (in de motor)
- constant tikken (belast/onbelast)

- kleppen
- tik (onbelast)

- pistonpenlagers
- klapperend geluid (oplopende belasting)

- kantelende zuigers
- metalen klop (onbelast of afnemende belasting)

- drijfstanglagers
- zware metalen klop (oplopende belasting)

- hoofdlagers



W.C.P.G.R.

vreemd geluid 
- ratelen (stationair)

- timing hd pomp
- bonken of slaan (verandering van toerental)

- demperplaat
- keerkoppeling speling
- motorsteunen
- vliegwiel

- vreemde dieselklop
- verstuivers of timing
- motor koud
- compressie



W.C.P.G.R.

olie druk anders
- olie druk te hoog

- filter verstopt (sensor voor filter)
- olie te dik (koud of vuil)
- olie overstort (regelaar) defect
- verstopping in smeeroliesysteem (bad news)

- olie druk te laag
- olieniveau te laag
- olie te dun (warm of verdund met diesel/water)
- interne slijtage
- filter verstopt (sensor na filter)



W.C.P.G.R.

toerental onregelmatig
- lucht in brandstofsysteem

- beetje lucht zorgt voor onregelmatige loop
- vervuild brandstof filter

- opengaan bypass
- regulateur hd brandstofpomp

- versleten



resumee hupsakee

Animatie totaal



Vragen

www.mariteamshipyard.nl


